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qeschreibuno: 
Haargeel tube 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Haargeel tube. 

Etne Haargeel tube soli einerseits problem loses, linger es Aufbe- 
wahren des Geels und andererseits seine Doslerung und Anwendung 
ermbglichen. 

Haargeeltuben sind sett Jahren bekannt und we r den in bekann- 
ter Form auf dem Markt dargeboten. Sie sind aus einen dehn- 
baren Kunststoff hergestellt und bestehen aus einem tubenfttr- 
ml gen, am hinteren Ende verschlossenen Hohlkttrper, dessen vor- 
deres Ende eine Offnung filr das Haargeel aufweist. Dlese 1st 
mit einer aufschraubbaren Kappe zu verschlieBen. 

Der Nachteil der bisherlgen Haargeeltuben liegt in der um- 
standi i chen Art der Anwendung. Um das Haargeel ins Haar zu 
bekommen, muO man das Ceel geftlhlsmMBig dosierend aus der Tube 
auf die Hand drttcken und es dann ins Haar schmieren. Dort 1st 
es schwer und ungenau ver tell bar. AuBerdem verkleben sich da- 
be i die Finger und man bentttigt zus&tzlich einen Karam, um das 
mit Geel versehene Haar 1m Nachhineln zu frisleren. Eine 
weltere Nbglichkeit besteht darin, das Geel soglelch auf einen 
gesonderten Kamm zu drilcken und diesen dann zum Auftragen auf 
das Haar zu benutzen* Auch diese Hethode 1st ebenso umstand- 
lich wle unbefrledigend, da der Kamm das Geel schlecht beh&lt 
und es ebenfalls nicht gleichm&Big verteilt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorgenannten 
Nachteile zu beseltigen und eine Vorrlchtung zu schaffen, die 
genaues dosieren, problemloses auftragen. gleichm&Biges ver- 
teilen und funktionel ies frisleren gewahrleistet . ohne auf von 
der Tube iosgeibste Geratschaf ten zurlickgrel fen zu mUssen. Zu 
entwickeln war also eine Mul t i funkt ionstube. deren alte 



Funktionen zusatzlich erhalten blelben, da im Einzelfall das 
Auftragen des Gee Is rait der Hand noch erforderlich sein kann. 

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgem&Ben Einrichtung 
durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 

Urn eine solche Haargeeltube zu erhalten, 1st entweder der Tu- 
bentnantel selbst in seiner aufieren Form dahingehend verSndert. 
daB er an geeigneter stelle die zweckroflBig herausgearbei tete, 
leicht erhbhte, ausreichend groBe, evtl. mater ialverstarkte 
Geelauf tragsf lache bildet, Oder aber Letztere wird von einer 
zweckm&Big ge form ten, ausreichend groBen, evtl. nach auBen ge- 
wdlbten Platte gebildet. Diese besteht aus einem geeigneten 
Kunststoff oder einem sonstigen geeigneten Material und 1st 
untrennbar mit der Tube verbunden, Dam it das Geel aus der Tu- 
be an die Oberfl&che der Platte gelangen kann, 1st der Tuben- 
innenraum entsprechend Uber einen bzw. mehrere Kan&le in der 
Platte und Offnungen im Tubenmantel mit der wenigstens einen 
Austrlttsbffnung verbunden. Des weiteren sind auf der Geel- 
auf tragsf Incite Kammzinken in kammtthnl icher Anordnung vorhanden, 
was heiBt, daB ein- bis mehrere Kamnreihen, etwa wie bei einer 
Bttrste, hintereinandergestellt sind. Die so angeordneten Kamm- 
zinken, die aus einem geeigneten Kunststoff oder einem sonsti- 
gen geeigneten Material bestehen, sind auf herkttmml iche weise 
untrennbar mit der Tube bzw. Platte verbunden. Da das Geel 
auch Uber einen linger en Zeitraum aufbewahrt werden kbnnen muB, 
ist die Gesamtheit aller Geelaustrlttsbf fnungen mit einer auf 
den Kammzinken aufsteckbaren oder an der Tube bzw. Platte an- 
bringbaren Kunststoff kappe verschl ieBbar . An dieser sind ent- 
sprechend VorsprUnge vorgesehen, die Jewells verschl ieBend in 
eine AustrittsOffnung eindringen. Zudem besltzt die Kappe 
mindestens eine DurcngangsOf fnung fUr die Kammzinken und ist 
so dtlnn, daB die Zlnken in geschlossenem zu stand der Tube zu 
einem GroBteil ihrer LMnge Uber der Kappe herausragen. Eine 
andere verschluBkappenform besteht lediglich aus einem dUnnen 
Kunststoffstreifen. der Uber der Gesamtheit der Austri ttsbf f- 
nungen angebracht wird. Diese, wie die vorgenannte Kappe und 
die spater beschriebene Pfropfenverschlufleinrichtung, wird auf 
herkdmroliche weise, z.B. rait einem Klemm- oder steckverschluB, 



an der Tube bzw. Platte befestigt. Bel einer weiteren Ver- 
schluBmethode filr die Haargeeltube mlt aufgesetzter Platte 
ist ein dtinner Spalt in der Platte vorgesehen, der den bzw* 
die Verbindungskanflle zwischen Tubeninnenraura und Austritts- 
ttffnung schneidet. Durch einen dort wie einen Riegel ein- 
schiebbaren Kunststof fstrei fen wird die Tube ebenfalls ver- 
schlossen, Elne vierte VerschluBeinrlchtung schlieBlich be- 
steht aus elnem bzw. mehreren Kunststof fstfibchen, die als 
Pfropfen verschl leBend in Jewells eine Gee laustr i tts6f fnung 
eingeftlgt werden. Dam it die Pfropfen von Hand angebracht wer- 
den kannen, sind sle so lang, daB sle in geschlossenem Zustand 
der Tube in gleicher Hdhe wle die Kammzlnken Uber der bzw. 
den Austrittsflf fnungen herausragen. AuBerdem mufi der Abstand 
zwischen Karamzinken und Pfropfen ausreichend groB sein. 

Die neue Haargeeltube mit Geelauftragsf i&che bereitet in der 
Kerstellung keine Schwierigkei ten, da alle notwendlgen Telle 
nach bekannten Techniken hergestellt und verbunden werden kttn- 
nen. Zudem ist der Kostenaufwand sehr gering. Hit Hilfe der 
gemachten Erf indung ist die Anwendung von Haargeel aus Tuben 
wesentlich erleichtert und verbessert worden. Entsprechend 
dem Druck auf die Tube tritt In gedffnetem Zustand an der Ge- 
samtheit der Austrittstff fnungen das Haargeel in einer genau 
dosierbaren Henge aus. L&Bt man dabei die Kammzlnken durch 
das Haar gleiten, so verteilt sich das Geel liber die Zinken 
und die Geelauftragsf l&che in voller Breite direkt, problemlos 
und gieichmSBig lm Haar. Die Geelnenge kann nun wdhrend des 
Auftragvorgangs den Erfordernissen angepafit werden. Zudem 
wird das Haar gleichzeitig frisiert. Wie ersichtlich fallen 
alle zusatzl ichen Geratschaften, die frtiher benotigt wurden, 
weg. Bei alien aufgeftlhrten Verschl uBelnrichtungen, die so- 
wohl einfach als auch mater lalsparend sind, kann man auBerdem 
die Tube in geschlossenem Zustand als nichtspendenden Kamm fiir 
Nachregullerungen an der Frisur verwenden. Hierdurch bleibt 
der reguldre Kamm vom klebrigen Geel verschont. Und nattirlich 
laBt sich der Tube das Haargeel auch weiter wie bisher entneh- 
men. Es ist also eine multifunktionale Haargeeltube geschaf- 
fen worden, indem neue Eigenschaf ten den alten hinzugefilgt 
wurden. DaB man die Erf indung auch bei anderen BehSltern fUr 



auf das Haar auf zutragende Mittel, wie z.B. Plast ikf laschen, 
verwender werden kann, versteht sich von selbst. 
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In den Zeichnunaen 1st der Erf i ndungsgegenstand an mehreren 
AusfUhrungsbeispielen im Querschnitt und aus der Sicht von 
oben Oder von der Seite dargestellt. 

Flg.i zeigt die erf indungsgem&B ver&nderte Haargeel tube, wobei 
die Geeiauftragsf lflche aus dem Mantel der Tube gebildet 
wird. Es stellen (l) die Tube, (2) die Geeiauftragsf ia- 
che, <3> die Kamtnzinken und (4) die Austri ttsttf fnungen 
dar. 

Fig, 2 zeigt ebenfalls die neue Haargeeltube. Jedoch wird hier 
die Geeiauftragsf lache <2) von einer mit der Tube (D 
untrennbar verbundenen Platte <6> gebildet, die in ihrer 
Hfihe nach vorne bin abnimmt. Es stellen <7> den Verbin- 
dungskanal zwischen Tubeninnenraum und Austri tts6ffnung, 
(8> die Offnung im Tubenmantel und (9) den Tubeninnen- 
raum dar. Die rest lichen Zahlen entsprechen in ihrer 
Bedeutung den ErlSuterungen zu Fig.i. 

Fig. 3 zeigt den Gegenstand der Erfindung aus der Sicht von 
oben ftir beide vorhergenannten Geel tubenmodel le. Die 
Tube <l> besitzt elne rechteckig geformte Geelauf trags- 
flfiche (2> und je zwei Re i hen Kammzinken (3) rechts und 
links von drei Austri ttsttf fnungen (4). 

Fig. 4 zeigt den Gegenstand der Erfindung <i> nit aufgesteckter 
Kappe (5>. Diese besitzt Durchgangsdf fnungen (n) ftlr 
elnen Tell der Kammzinken (3), da sle nur einen Tell der 
Geeiauftragsf 1 ache <2) abdeckt. 

Fig. 5 zeigt ebenfalls den Gegenstand der Erfindung (l) mit auf- 
gesteckter Kappe <5>, wobei (10) die Vorsprtlnge dar- 
stellt* die verschi ieBend in die Austri ttsbf fnungen <4) 
elndrlngen. wie erslchtllch 1st die Kappe so dUnn, daB 
ein GroBteil der LSnge der Kammzinken <3> Uber ihr her- 
ausragt » 

Fig. 6 zeigt nur die Kappe (5). wobei deutlich ihre Klaramerform 
zu erkennen 1st. Die Bedeutung der Zahlen <10> und (11) 
decken sich mit denen aus Fig. 4 und 5. 

Fig. 7 zeigt die erf lndungsgem&B veranderte Haargeeltube (i) 



mit elnem am unteren Ende der Tube unldsbar mit dieser 
verbundenen Kunststof fstrei fen <5>, der als Verschl uB- 
einrichtung dient. Er 1st durch eine Schwenkbewegung 
zwischen den Kammzinken (3> Uber den drei Austri ttsfcf f- 
nungen (4) anbringbar. <io> zeigt die Vorsprilnge, die 
verschl ieBend in die Austri ttsttf f nungen eindringen. 

Fig. 8 zeigt ebenfalls die neue Haargeel tube (l) nit den Kunst- 
stof fstrei fen (5). Wie ersichtlich, 1st dieser so dUnn, 
daB in geschlossenem Zustand der Tube die Kammzinken 
<3> zu einem GroBteil ihrer L&nge Uber ihn herausragen. 

Fig. 9 zeigt den Gegenstand der Erfindung nit aufgesetzter 

Platte <6>. In dieser 1st von der Seite in einen vor- 
gesehenen Spa It <12> als verschluGeinrichtung ein Kunst- 
svof fstreifen <5> wie ein Riegel eingeschoben. Die Ab- 
bildung zeigt die Haargeel tube <i> in gettffnetem Zu- 
stand. 

Fig. 10 zeigt die Platte (G> einmal mit und einnal ohne Kunst- 
stof fstreifen <5). <3) stellt die Kammzinken , (4) die 
Austrittsttffnungen, (7) den Verbindungskanal , <8> die 
Offnung im Tubenraantel und (9) den Tubeninnenraum dar. 
Da sich nitunter etwas Geel in den Spalt <12> verirrt 
haben k6nnte. 1st in der Platte ein kleiner Kanal zwi- 
schen Spalt und Tubeninnenraum vorhanden, der das Geel 
zuriick in die Tube leltet* sobald der Riegel eingescho- 
ben wird. 

Fig. 11 zeigt den Gegenstand der Erfindung (l>, der durch ein 

kleines Kunststof fstabchen <5> verschl ossen ist. Aufier- 
dem befindet sich die Geelauftragsf lMche <2> am Ende der 
Tube. (3) stellt die Kammzinken und <*) die Austritts- 
ttffnung dar. Das Stftbchen ist so geformt, daB es in 
geschlossenem Zu stand der Tube wie eine zusatzliche 
Kammzlnke wirken kann. Urn dafilr den ntttlgen Halt zu 
erlangen, besitzt das StMbchen oberhalb des einsteck- 
baren Teils eine Aufsitzf lMche. 

Fig. 12 zeigt die Geelauftragsf Ifiche (2> mit den Kammzinken <3) 
und dem eingesteckten Kunststof fstfibchen <5>. wie er- 
sichtlich ist rechts und links vom stabchen genugend 
Platz vorhanden, urn dieses ohne Schwierigkei ten von 
Hand anzubringen. 



Fig. 13 zeigt das Kunststcf f stabchen <5>, welches sich am ober- 
en Ende verjfingt. Dies und die angebrachte Oberf lachen- 
maserung erleichtern den Zugriff. 
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Zusammenf assung : 
1. Haargeeltube 

2.1. Herkttmmliche Haargeel tuben besitzen vorne eine groBe Geel- 
austrittsbf fnung. von aer aus das Qeel Ins Haar gebracht 
werden muB. urn nun die daraus resul tierende, umstdndli- 
che Art der Anwendung des Haargeels zu verbessern, soli 
die neue Vorrichtung als raul tifunkti onale Haargeeltube 
seln genaues dosieren, problem loses auftragen, gleichraS- 
Blges vertellen und funkt ionei les frlsieren gewdhrleisten. 

2.2* Dies 1st erreicht, indem bel elner herkdmml ichen Haargeel- 
tube an ihrer AuBenseite eine Geelauf tragsf lSche vorhan- 
den 1st, auf der es Kammzinken in ausreichender Zahl und 
kanunahnl icher Anordnung gibt # denen im Berelch ihrer Wur- 
zeln fUr das Haargeel mindestens eine Austrittsbf fnung 
passe nder GrbBe zugeordnet 1st. Die Gesamtheit der Aus- 
trittsbf fnungen 1st mit elner ldsbaren VerschluBelnrlch- 
tung verschl ieBbar. welche so gestaltet 1st, dafi der Karara 
bzw. die BUrst e in geschlossenem Zustand der Tube regular 
verwendet werden kann, 

2.3. Die Vorrichtung erleichtert den Gebrauch von Haargeel aus 
Tuben und macht die Art seiner Anwendung zweckm&Biger > 
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Dflfeent ^isprttche : 
1. Haar gee! tube 



dadurch gekennze i chne t . 



-daB bei einer herk5mml ichen Haargeeltube <i), bestehend 
aus einem dehnbaren Kunststoff, an ihrer AuBenseite eine 
Geelauftragsf I ache <2> vorhanden 1st. 

-auf der es Kammzinken <3> In ausreichender Zahl und kamm- 
dhnlicher Anordnung gibt, 

-denen in Bereich ihrer Wurzela fUr das Haargeel mindestens 
eine AustrlttsGf fnung <4> passender Gr6Be zugeordnet ist, 

-und daB die Gesamtheit der Austrittsttf fnungen nit einer 
lOsbaren verschluBelnrichtung (5> verschl leBbar ist. 

2. Haargeeltube nach Anspruch 1 



dadurch gekennze i chne t. 



daB der Tubenmantel selbst in seiner &uBeren Form dahin- 
gehend ver&idert 1st, daB er an geelgneter Stelle die zweck 
nflBig herausgearbeitete. leicht erh&hte, ausreichend groBe. 
evti. mater la Werstftrkte und nach aufien gewdlbte Geelauf- 
tragsfiache (2> bildet. 



3. Haargeeltube nach Anspruch 1 



dadurch gekennze! chnet. 

daB die Geelauftragsf l&che (2) von einer zweckm&Big geform 
ten. ausreichend groBen, evtl. nach auflen gewttlbten Platte 
(6) gebildet wird. 



4. Haargeeltube nach den Ansprttchen l Oder 3 



dadurch gekennze i chnet , 



daB die Platte (6) aus einea geeigneten Kunststoff Oder 
einem sonstigen geeigneten Material besteht. wie z.B Metal 1, 
Hartplastik, Horn etc. 

Haargeeltube nach den Anspriichen 1,3 Oder 4 
dadurch gekennzel chnet, 

daB die an ihrer Unterseite der Tube angepaBte Platte <6) 
auf herk8mmliche Weise, z.B. durch aufkleben, untrennbar 
mit der Tube (l> verbunden 1st. 

Haargeeltube nach den AnsprUchen 1,3,4 Oder 5 

dadurch gekennze i chnet , 

daB die nindestens eine Austrittsttf fnung (4) entsprechend 
tiber elnen Kanal (7> in der Platte <6> und eine Offnung (8) 
im Tubenmantel alt dem Innenraum (9) der Gee 1 tube verbunden 
1st- 

Haargeeltube nach den Anspriichen 1,2,3,4,5 oder 6 
dadurch gekennze i chnet, 

daB die Kammzlnken <3> aus einem geeigneten Kunststoff, wo- 
m6glich dem selben der Tube bzw. Platte, oder einem son- 
stigen geeigneten Material bestehen, wie z.B. Metal l, Hart- 
piastik, Horn etc. 

Haargeeltube nach den AnsprUchen 1,2,3,4,5,6 oder 7 
dadurch gekennze i chnet, 

daB die Kammzlnken (3) auf herkdmml Iche Welse, z.B. durch 
aufkleben, einsetzten, aufschweiBen oder berelts als ge- 
spritzter Teil der Tube (1> bzw. Platte <6>. untrennbar rait 



dieser verbunden sind. 



9. Haargeeltube nach den Ansprtlchen 1,2.3.4, 5*6,7 Oder 8 
dadurch gekennzeichnet , 

daB die Gesamtheit der Geelaustri ttsttf fnungen mit einer 
auf den Karamzlnken <3> auf steckbaren und/oder an der Tube 
<1> bzw. Platte <6> anbringbaren Kappe (5) aus Kunststoff 
zu verschlieBen ist, an welcher entsprechend VorsprUnge 
(10) vorgesehen sind. die Jewells verse hi ieBend in eine 
Austrittsttf fnung (4> eindringen. 

10. Haargeeltube nach den Ansprtlchen 1,2.3,4.5,6,7,8 Oder 9 
dadurch gekennzeichnet, 

daO die Kappe (5> mindestens eine Durchgangsbf fnung (n> 
ftir die Kammzinken (3> besltzt und so dttnn 1st, daB die 
Zinken in geschlossenem Zustand der Tube <1) zu einera GroB- 
teil ihrer L£nge Uber der Kappe herausragen. 

11. Haargeeltube nach den Ansprtlchen 1,2,3,4,5,6,7,8 Oder 9 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kappe (5) lediglich aus einem dUnnen Kunststoff- 
streifen besteht. der Qber der Gesamtheit der Austritts- 
of fnungen (4) angebracht wird. 

12. Haargeeltube nach den Ansprtlchen 1,3,4,5.6,7,8 Oder 11 
dadurch gekennzeichnet, 

daB in der Platte (6) ein dttnner Spalt (12) vorgesehen ist, 
der den bzw. die Verbindungskanaie (7> zwlschen Tubeninnen- 
raum (9) und Austr it tsftf fnung <4> schneidet, sodaB diese 
durch einen als Riegel einschlebbaren Kunststof fstrei fen 
<5> verschlieBbar sind. 



. Haargeeltube nach den AnsprUchen 1.2,3,4,5.6.7 Oder 8 
dadurch gekennzeichnet . 

daB die VerschluBeinrlchtung <5) aus einem bzw. mehreren, 
zweckmSBig geformten Kunststof fstfibchen besteht. die als 
Pfropfen verschl leBend Jewells In eine Geelaustri ttsbf f- 
nung (4) eingesteckt werden und so lang sind. daB sle in 
geschlossenem Zustand der Tube <1> in Hbhe der Kammzinken 
(3) Uber der bzw. den Austri ttsbf fnungen herausragen. 
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